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Schreiner-Didaktik

Malerübungstafeln/-Kabinen

Malerübungskabine in Winkelbauweise (offen) 201100

 Beschreibung
Die Malerübungskabine in Winkelbauweise besteht aus zwei Wandkomponenten (L-Form). Die Abmessungen pro Wand-
fläche betragen 2000x2500 mm. 

Die zwei geschlossenen Wandkomponenten bestehen aus Leicht-
bauplatten HPL-beschichtet, umlaufend bekantet, mit einer Stärke 
von je 16 mm. Die Malerübungskabine ist auf einer 35 mm star-
ken Bodenplatte, belegt mit PVC, schräg geschnitten, montiert. 
Die Deckenkonstruktion ist mit Kreuzgriffschrauben montierbar 
und schräg geschnitten angebracht. 

In jeder Wandfläche sind Gewindehülsen zur 
Befestigung verschiedener Zubehörelemente 
zur Übungserweiterung bündig eingelassen, 
wie z.B.: Aufnahmeschienen für Übungstafeln, 
Zusatzmodule (Fallrohr, Türöffnung, Steckdo-
se, usw.).

Die Wandflächen sind beidseitig zu bearbei-
ten. Es können an einer Kabine bis zu 4 Aus-
zubildende beschäftigt werden.

Die Malerübungskabine kann bei Bestellung 
von zwei Kabinen als T-Form oder bei Bestel-
lung von vier Übungskabinen als quadrati-
sche 4-er Gruppe im Raum montiert werden. 
Die Wandaufstellung der Malerübungskabi-
ne ist ebenfalls möglich.

Kabine mit Türöffnung Standard, Fensterleibung, Heizkörper, Dachgaube, Fußleiste, Stuck, 
Kabelkanal, Steckdose und Fallrohr

  Standard Kabinengröße (Andere Abmesungen auf Anfrage)
Breite x Höhe – pro Wand
2000 x 2500  mm
 
Die Kabine wird zerlegt als Bausatz geliefert.

Technische Änderungen vorbehalten

 Zusatzmodule zur Übungserweiterung 
Die Zusatzmodule können in vorhandene Aufnahmehülsen innerhalb der Wände ohne spezielles Werkzeug  
montiert werden.
201110 Zusatzmodul Fensterleibung 201122 Zusatzmodul Heizkörper
201111 Zusatzmodul Türöffnung Standard 201124 Zusatzmodul Stuck
201112 Zusatzmodul Türöffnung Rundbogen 201126 Zusatzmodul Dachgaube
201114 Zusatzmodul Fußleiste 201128 Zusatzmodul Heizkörpernische
201116 Zusatzmodul Steckdose 201130 Zusatzmodul Kabelkanal
201118 Zusatzmodul Lisene 201120 Zusatzmodul Fallrohr
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Malerübungskabinen, geschlossene Bauweise,
mobile oder stationäre Ausführung

Malerübungskabine,  
offenen Bauweise 

Ausführungsbeispiele

Beispiel: 2 Malerkabinen mit Zwischen-
element „Dachschräge“


