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Schreiner-Didaktik

Malerübungstafeln/-Kabinen

	 Beschreibung

Die Tafeln sind in einem „Sandwich“- System aufgebaut. Die 
Innenschicht besteht aus einem stabilisierten Hartschaumkern. 
Außen ist jeweils ein planes Alublech aufgebracht. Die Gesamt-
dicke von 33 mm gewährleistet eine hohe Sicherheit gegen Ver-
zug und damit eine dauerhaft plane Arbeitsfläche. Die Alu-
Oberfläche ist so gestaltet, dass alle gängigen Tapezier-, 
Anstrich- und Lackierarbeiten problemlos durchgeführt werden 
können; bei einer fast unbegrenzten Haltbarkeit der Arbeitsflä-
chen. Die Tafeln sind beidseitig nutzbar. Sie werden in Decken-
Laufschienen aufgehangen und können bei Bedarf  zu einem 
„Paket“ innerhalb des Laufschienenbereiches zusammenge-
schoben werden. Zur variablen Positionierung in Arbeitsstellung 
sind an jeder Tafelaußenseite ein Gestänge mit verstellbarer 
Boden- Gummifußstütze, sowie zwei verstellbare Arretiermuffen 
im Schienenbereich vorhanden. Die Betätigung des Gestänges 
erfolgt über ein versenktes Spannschloß mit einem Spezial-
Bedienungsschlüssel für den Unterweisenden. Zur Aufhängung 
in das Decken-Laufschienensystem verfügt die Tafel über 2 
justierbare Aufhängestreben mit Präzisionsrollen-Schlitten pas-
send zum Schienensystem.

Alle Tafeln sind bereits standardmäßig mit bündig eingelasse-
nen Aufnahmehülsen innerhalb der Arbeitsflächen versehen, zur 
Befestigung der verschiedenen Zubehör-Elemente.

	 �Standard Tafelgrößen
Artikel Nr.	 Artikel	 Breite x Höhe 
200610	 Malertafel	 1200 x 1500 mm
200614	 Malertafel	 1500 x 2000 mm

(Andere Abmesungen auf Anfrage)
Artikel Nr.	 Artikel	 Breite x Höhe 
200616	 Malertafel	 2000 x 2000 mm
200650	 Malertafel	 2400 x 2400 mm

Malerübungstafel mit Vorhangschienen und Zusatzmodul 
„Rohrelement“.

Technische Änderungen vorbehalten

Malerübungstafeln für Schienenaufhängung in Alu-Leichtbauweise

	 Schienen- und Deckenbefestigungssystem 
200680	� Doppelschienenpaar bestehend aus 2 korrosions-

freien Metall-Präzisionsschienen inkl. passender 
Decken- und Wandhalterungen 

200684	� Deckenunterkonstruktion in Sonderausführung

Die Laufschienen können auch an frei im Raum auf-
gestellten Stahl-Portalrahmen befestigt werden.

	 Ergänzugszubehör 
200748	� Vorhangtafel, um 90° hochklappbar und arretier-

bar, zur Durchführung von Deckenarbeiten,  
1200 x1000 mm

200750	 Vorhangtafel, 2000 x 1000 mm
200752	 Vorhangtafel, 2400 x 1000 mm
200770	� Raumecken-Element, klappbar, zur Schaf- 

fung einer 3-D-Situation, 600 x 500 mm
200920	� Vorhangschienenpaar, korrosionsfrei, mit flexiblen 

Halterungen zur Aufnahme von Übungsplatten 
versch. Größen u. Materialien

 Ergänzungsmodule zur Übungserweiterung 
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Malerübungstafeln mit Decken-/Schienenaufhängung

Malerübungstafeln mit Deckenkonstruktion in Fachwerkausführung
mit Decken- und Eckenelement

Malerübungstafeln im „Sandwich“-System

Wandpaneele


