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Die mobilen Farbnebel-Absauggeräte Baureihe mit GS-Gütezeichen für 
geprüfte Sicherheit wurden von der Praxis für die Praxis entwickelt. Durch 
die kompakte, platzsparende Stahlblechkonstruktion und das mit Rädern 
versehene Fahrgestell lassen sie sich zeitsparend und flexibel an ver-
schiedenen Arbeitsplätzen einsetzen. Die Montage entfällt, da die Geräte 
betriebsfertig vormontiert mit Anschlußkabel und Phasenwendeeinrich-
tung geliefert werden.

Lösungsmittel und Farbnebel sinken üblicherweise ab und sammeln sich 
in Bodennähe. Durch die Frontblechhaube wird eine indirekte Absau-
gung in Bodennähe erreicht. Farbnebel, schwere Lösungsmittel und 
Staub wird somit schneller abgesaugt. Das Leistungspotenzial wird opti-
mal genutzt und somit eine größere Anlage oft unnötig.

 Lieferumfang
•  Abluftstutzen Nennweite 300 mm, 

inkl. Drosselklappe
•  Einsteiger-Set: 

3-5 m ausziehbarer, flexibler Alu-Absaugschlauch 
Ø 300 mm, 2 Stück Schlauchschellen, 1 Bund-
kragen mit Flanschring für Wandbefestigung,  
1 Verschlußkappe 400 x 400 mm für Außenwand

Technische 
Daten 
B x H x T : 1025 (2000*) x 1437 x 682 mm  
* mit aufgeklappten Seitenteilen

Leistung: 1 KW Luftmenge: 4500 m³/h 
Filterfläche: 1 m² Gewicht: 141 kg

Technische Daten Technische Daten 
Filterarbeitsbreite x Filterarbeitshöhe: 1500 x 1500 mm (andere Abmes-
sungen nach Wunsch)
Gesamttiefe ohne Ventilator: 500 mm Luftleistung: 4000 m³/h Motorleistung: 1,5 KW 
Absaugrohr: 315 mm Durchm Ventilatoranschluß: 315 mm Durchm. Druck: 750 Pa

Kompakte, platzsparende Stahlblechkonstruktion, Anpassung an räumli-
che Gegebenheiten möglich. Filterwand mit Vor- und Nachfilter. Inte-
grierte Drosselklappe zur Luftregulierung. Inklusive feste Leitbleche. Venti-
latoreneinbauort nach Wunsch.  
Vielseitiges Sonderzubehör z. B. Rückluftgerät (Wärmerückgewin-
nung); verstellbare Leitbleche, Sonderfilter u.a.m.

Technische Änderungen vorbehalten

Farbnebelabsaugwand, fahrbar 203110

Farbnebelabsaugwand stationäre Ausführung 203120

Materialschrank aus Stahlblech 203140

Metallschrank mit 2 Flügeltüren inkl. Zylinderschloß, 4 verstellbare Einlegeböden, Lackierung hellgrau  
Größe: B x H x T: ca. 100 x 195 x 45 cm
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Das Trocknen von empfindlichen Teilen mit einer sensiblen, lackierten 
Oberfläche stellt keine einfache Aufgabe dar. Mit den Lacktrockenwagen 
entscheiden Sie sich für praxiserprobte Qualität. Möbelteile, Türblätter,  
Fenster, Leisten uvm. werden schonend getrocknet und transportiert. Für 
den rauen Einsatz sind die Wagen bestens vorbereitet: eine solide Kon-
struktion, rollengelagerte Lenkrollen (2 x 17 Stück), teleskopierbare Eta-
genstäbe. Benötigen Sie nach dem Trocknen den Platz für andere Dinge? 
Kein Thema: Schieben Sie den Lacktrockenwagen einfach zusammen 
und stellen ihn bis zum nächsten Einsatz platzsparend zur Seite. 
Breite: 200-2000 mm (variabel) 
Tiefe: 1150 mm

Fahrbarer Schleiftisch zum Anschluss an mobile oder stationäre 
Absauganlagen. Untergestell aus Alu-Vierkantprofil mit Aussteifungs-
bleche, verzinkt. Werkstück schonende, hochwertige Tischauflagen 
aus Bürsten garantieren kratzfreies Arbeiten. Tischauflage austausch-
bar gegen Multiplexplatte* für andere Tischarbeiten (*Sonderzube-
hör), Druckluftanschluss 3-fach, Steckdosen- und Druckluftanschluss 
3-fach, inkl. Arbeitsplatzleuchte und Drosselklappe zur Luftstromre-
gulierung. Gesamt- Abmessung B x H x T:  
ca. 1700 x 1900 x 650 mm Tischarbeitshöhe: 880 mm, Abluftstut-
zen: 160-200 mm, Mindest-Volumenstrom: 1600 m³/h, erforderli-
cher Unterdruck: 600 Pa, Stromanschluss 240 Volt, Gewicht: 190 kg

Fahrbare, stabile Stahlkonstruktion, mit stufenlos verstellbaren Aufnah-
mehaltern. Modulare Konstruktion, leicht zerlegbar.

Lackiertisch 1000 x 800 mm 203150

Schleif- u. Arbeitstisch 1700 x 600 mm, fahrbar 203160

Lacktrockenwagen, klappbar 204030



11

Schreiner-Didaktik

Malerzubehör

Gegenüber mittelwelligen oder langwelligen Strahlern bietet die kurzwel-
lige Technologie eindeutige Vorteile. Zum Beispiel bei der Trocknung von 
Lackschichten. Die IR-Strahlung dringt in die Lackschicht ein und trocknet 
auch von innen heraus, mit dem Effekt, dass mit höheren Strahlungslei-
stungen gearbeitet werden kann, ohne 
eine Blasenbildung zu riskieren. Mit dem 
Resultat kürzerer Trockenzeiten.  
Leistung: 3 KW, 230 Volt

Auch als Handgerät erhältlich.

Bestehend aus: Rahmensystem aus mehrschichtigem Spanplattenholz, in 
dem Rahmen sind 3 Stück Treppenstufen eingebaut, davon 2 Stück in 
der Höhe und Tiefe variabel verstellbar. Der Stufeneinbau ist aus Wasser 
abstoßendem, versiegeltem Mehrschichtholz.  
Außenabmessung: B x H x T: ca. 1250 x 1400 x 2200 mm

Technische Änderungen vorbehalten

Schichtdickenmeßgerät mit 
Digitalanzeige 200232 

Infrarotstrahler, Stativaus-
führung, fahrbar 204035

Fußbodenübungskabine 204350

Zur Messung aller unmagnetischen und elektrisch-isolierenden Schichten 
(Lacke, Farben, Chrom, Zink, Emaile), komplett mit Kontrollkörper, Kom-
bisonde, Kalibrierfoliensatz sowie Aufbewahrungskoffer und Bedienungs-
anleitung.

Umweltschrank 203145

U. a. für wassergefährdende Stoffe in Kleingebinden, Stahlausführung, 
Lackierung RAL 7035 lichtgrau, inkl. 4 Stck. höhenverstellbare Wannen-
böden aus Edelstahl mit Aufkantung 60 mm Auffangvolumen ca. 20 Liter 
je Boden, mit Drehgriff-Sicherheitsschloß.  
Größe B x H x T: ca. 950 x 1950 x 420 mm


